











3. Installation
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L’installation du plugin est faite en copiant le fichier «GPosition.acroplugin», respec-
tivement «GPosition.api» dans le classeur «Plug-ins» d’Acrobat. Apres un redémarrage
d’Acrobat, les fonctions de GPosition sont disponibles.

Pour MacOS X, le classeur des plug-ins se trouve dans le pack de programmes.
Pour ouvrir le pack de programmes, il faut choisir dans le trouveur le programme
«Acrobat Professional» et sélectionner avec la touche droite de la souris la fonction
«Montrer le contenu du pack». S’il n'y a pas de touche droite de la souris, il faut appu-
yer ensemble avec la souris sur la touche «Ctrl».
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4. La palette GPosition
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Apres installation avec succes et redémarrage d’Adobe Acrobate, la palette

GPosition apparait a I'écran:

5] GPosition

( Préférences... )

[ MNouveau... | " Position...

' Cadre... ' Repére. ..
Rotation Copier...
Papier... Plague...

— Fond perdu:

— Unités:

X W

¥ H:

E Montrez les guides

Fléches du clavier:

[ Décaler la cadre

Placer...

Imposer. ..

La palette GPosition

Tous les processus nécessaires a 'imposition sont commandés a partir de cette
palette. Si la palette n’est plus utilisée, elle peut étre fermée en cliquant sur le bou-
ton en haut a gauche dans la fenétre. En sélectionnant dans le menu «QOutils ->
GPosition...», elle peut étre affichée a nouveau.

GPOSITION
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5. Imposer

Pour imposer un document PDF, ouvrez-le et appuyez dans la palette sur le bouton
«Imposer». Par la suite, le dialogue suivant apparait qui permet de sélectionner les
parameétres d'imposition:

... |mposer

 Modéle

Chemin: [ 2Up_A4 3Imm.pdf |-H { Chaoisir... }
172 Feuille

Chemin: [ I-‘u‘-l { Chaoisir... :}
. Cocument

Chemin: [ GPosition Anleitung V1.0.pdf |-H

Pages: 30

TrimBox: 210.0 x 297.0 CropBox: 210.0 x 297.0

| e |

Style de reliure: [ Pigire a cheval I-H Gradation des petits fonds: 0 mm

Alignement: [Eentré |-H Echelle: 100 | %
Ce: 1 Jusque au: _ 30

Sélectionner les parameétres d’imposition

GPOSITION 7
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Modéle : Chemin du modele a utiliser (schéma d’imposition)
1% feuille : Modele de remplacement, si le nombre de pages est indivisible.

Si cette case est vide, GPosition insere automatiquement
des pages vierges. L’insertion peut étre supprimée
en appuyant conjointement sur les boutons Shift et «Choisir».

Document : Dans cette section, vous trouverez des informations sur le docu
ment a imposer, par exemple le nombre de pages, Trim- et
CropBox.

Mode de reliure :  Choix entre piqure a cheval, piqure a coller et couverture. En
choisissant «couverture», seulement les deux premiéres et deux
dernieres pages sont traitées.

Refoulement : Compensation du gradation de petit fonds bei piqure a cheval,il
faut indiquer I'épaissuer du papier en millimetres.

Aligner : Choix entre TrimBox et centré.

Mise a I'échelle :  Les pages du document a imposer peuvent ainsi étre mises a
léchelle, pour, par exemple, faire encastrer des pages A4 dans un
modele A5.

De ..... a: Choix des pages a imposer, par exemple 3-14 sans les pages de
couverture.

L’imposition peut également étre faite «a I'envers» : Quand le modele est ouvert, il
apparait un dialogue de fichier standard pour sélectionner le document de source et
pour charger les pages dans les cadres du modele. Si sur la page actuelle, un ou plu-
sieurs cadres sont sélectionnés (cf. 6.4.), uniguement ceux-la seront traités. Ainsi, par
exemple, des cartes de visite ou des pages de différents documents peuvent étre pla-
cées.

GPOSITION 8
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6. Créer des modeles

La palette GPosition met a disposition un nombre de fonctions qui permettent égale-
ment la création de schémas d’'imposition (modéles) plus complexes.

6.1 Préférences...

En appuyant sur le bouton «Préférences», le dialogue suivant apparait :

Préeférences...

Cénéralités

Origine: [ Vers le bas a gauche I-H

[] Drag and Drop pour tous les documents

E Indication de manguant TrimBox

Unités

[ Annuler ] E—H

Préférances

Avec le menu «Source des coordonnées», on définit si le point zéro du systeme de
coordonnées doit se situer en bas et en haut a gauche. Les documents crées avec
GPosition supportent I'import de fichiers PDF par Drag and Drop, pour MacOS cepen-
dant uniquement avec Acrobat 7. Avec l'option «Drag and Drop pour tous les docu-
ments», cette fonction est disponible pour tous les documents PDF.

Avec les menus «Palette» et «Dialogues», les unités de mesure utilisés peuvent étre
sélectionnées.

GPOSITION
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6.2 Nouveau...

En appuyant sur le bouton «Nouveau», un nouveau document est créé avec une
hauteur et une largeur a définir.

Nouveau
Largeur: | 450 mm | Hauteur: 340 mm
Ejuhlnﬁ: D Espace Couleur gris

o) ()

Document nouveau

Avec l'option «Joblnfo» activée, GPosition crée en bas de la feuille un cadre, dans
lequel des informations sur le travail seront insérées lors 'imposition du document (cf.
7.1.). Un cadre contentant des informations sur le travail est visualisé par un grand «J»
au milieu du cadre (seulement a I'écran). Si en appuyant sur «Nouveau», on appuie
également sur la touche «Shift», il apparait le méme dialogue, mais pas de nouveau
document. Au lieu de cela, la taille du modele actuel peut étre changée.

Cadre Jobinfo

GPOSITION 10
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6.3 Cadre...

Création d'un cad

Rangées: | 1 | Colonnes: | 2 |
Largeur: | 210 mm | Distance: | 0 mm |
Hauteur: | 297 mm | Distance:; | O mm |

[ | Tourner la cadre de 90 degrés

Chmie ) o)

Création d‘un cadre

A l'aide de la fonction «Cadre», les cadres nécessaires pour le schéma d’imposition
sont créés. La largeur et la hauteur a indiquer correspondent a la taille de la page du
document a imposer. D’éventuelles valeurs de coupage seront ensuite définies en uti-
lisant la palette. L'option «Tourner le cadre a 90 degres» sert a mettre les cadres hori-
zontalement, les pages a placer seront tournées a 90 degrés lors de 'imposition.

Cadres

GPOSITION 11
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6.4 Seélectionner les cadres

Dans les cadres créés seront, par la suite, importées les pages du document de
cible. Pour ce faire, les pages doivent étre assignés aux cadres. Chaque cadre obtient
un numéro qui correspond a la page respective du document a imposer. Pour assigner
les numéros, les cadres doivent étre sélectionnés. Pour ce faire, un outil supplémen-
taire est installé par GPosition, un rectangle avec des repéeres de coupage esquisseés.
Il se trouve parmi les outils de travail qui peuvent étre affichés en sélectionnant «outils
—> traitement élargi -> afficher les outils de travail élargis». Le numéro de cadre attri-
bué est affiché en haut au milieu du cadre.

Si on utilise le dialogue (Touche «N») pour numéroter, les cadres peuvent égale-
ment étre numérotés a la suite (1, 2, ...). Pour ce faire, il faut appuyer sur la touche OK
en méme temps que sur la touche «Shift».

v u gy -EE-E-
L ‘outil GPostition

Apres activation de I'outil GPosition, chaque cadre peut étre sélectionné a l'aide de
la souris. En appuyant en méme temps sur la touche «Shift», la sélection peut étre
élargie ou réduite, comme on le connait d’autres programmes.

6.5 Numéroter les cadres

Un numéro de page peut étre attribué a un cadre sélectionné simplement a 'aide du
clavier. En ayant I'outil GPosition activé et un cadre sélectionné, appuyez simplement
sur la touche «4» et le numéro 4 est attribué a ce cadre. Alternativement, I'attribution
du numeéro de cadre se fait par un dialogue qui peut étre activé par la touche «N».

GPOSITION 12
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Numérotor les cadres

Le numéro de cadre attribué est affiché en haut au milieu du cadre.

Si on utilise le dialogue (touche «N») pour numéroter, les cadres peuvent également
étre numérotés a la suite (1, 2, ...). Pour ce faire, il faut appuyer sur la touche «OK» en
méme temps que sur la touche «Shift».

En appuyant sur la touche «J», le cadre obtient une signification spéciale, il devient
un cadre d’information sur le travail. C’est un espace réservé pour des informations sur
le travail qui seront insérées automatiquement dans le cadre lors de I'imposition. Le
cadre peut se situer n'importe-ou sur la feuille; si besoin, il peut y avoir plusieurs. Vous
trouverez de plus amples informations a ce sujet en paragraphe 7.1.

GPOSITION 13
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6.6 Insérer des repéres

Aprés avoir appuyé sur le bouton «Repéres...», le dialogue suivant apparait :

Distance: 0 mm Longeur: 3 mm Largeur | 0.09 mm |
E Repéres de coupe D Symétrigue
D Repéres d'enregistrement D Espace Couleur gris

[ | Repéres centrées

( Annuler ] E—Bl—a

Ajouter repéresn

A l'aide de ce dialogue, repéres de coupe, d‘enregistrement et centrée peuvent étre
créés pour un ou plusieurs cadres sélectionnés. Un éventuel coupage est intégré en
conséquence.

Repéres de coupe

GPOSITION 14
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Outre I'écart et la longueur des repéres, on peut aussi indiquer leur épaisseur. Au
lieu de la couleur «Repéres d‘enregistrement», les repéres peuvent également étre
tracés en noir (palette de couleur gris) (par exemple pour les machines d’'impression
digitale).

Avec l'option «Symétrique» activée, les reperes sont créés tout autour indépendam-
ment du fait si le les cadres se trouve cbte a céte horizontalement ou verticalement
(par exemple pour des cartes de visite).

Les repéeres peuvent également étre supprimés. Si aucun cadre n’est sélectionné,
en appuyant sur le bouton «Repéres», tous les reperes de coupage existant dans le
document sont supprimés (apres confirmation de I'utilisateur). Si des cadres sont sélec-
tionnés et si, en appuyant sur «Reperes», on appuie également sur la touche «Shift»,
uniquement les repéres autour de la sélection sont supprimés.

Alternativement, a l'aide de la palette et si I'outil GPosition est activé, les fonctions
de repéres peuvent également étre activées a l'aide de la touche «M» sur le clavier.

GPOSITION 15
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6.7 Tourner

Chaque cadre a, outre la position et la taille, une autre particularité importante, la
rotation des pages par multiples de 90° lors de I'imposition. En appuyant sur «Tourner»
dans la palette GPosition, une rotation de 180 degrés est effectuée, en appuyant
en méme temps sur la touche «Shift» de 90 degrés. L’angle de rotation existant est
respecté et additionné au nouveau parameétre.

Cadre a 0 et 180 degrés

Cadre a 90 et 270 degrés

GPOSITION 16
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Le numéro du cadre est toujours au méme endroit ou sera placée la page en téte de
la page a imposer. Le cadre d’information sur le travail peut également étre tourné a
90° a l'aide de la fonction «Tourner».

6.8 Copier

Le bouton «Copier» sert a créer facilement des documents/feuilles de plusieurs
pages avec toujours le méme schéma d’'imposition. Apres avoir appuyé sur «Copier»,
le dialogue suivant apparait :

Ajouter des pages

Mombre de copies: 1
Décalage: 1]
Miroir: Pas mirair .

I':: Annuler } E OK 3

Ajouter des pages...

La fonction permet la polycopie du schéma d’'imposition existant avec un facteur a
définir et la possibilité d’adapter automatiquement les numéros de cadre des pages
copiées. «<Nombre de copies» définit combien de fois la page existante doit étre copiée.
«Augmenter le numéro de cadre» définit la valeur par laquelle les numéros de cadre
doivent étre augmentés.

Sous GPosition Pro, les objets se trouvant sur la premiere page (Verso) ne sont pas
seulement copiés, mais peuvent également étre reflétés horizontalement ou verticale-
ment.

GPOSITION 17
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6.9 Fond perdu

Pour un ou plusieurs cadres, un fond perdu peut étre défini. A cet effet, il faut sim-
plement choisir les cadres correspondants et appuyer sur la touche «B» en ayant
activé I'outil GPosition. Ensuite, le dialogue suivant apparait:

Fond pérdu

Fond perdu: | 0 mm

D Symétrigue

oo

Fond perdu

Apres avoir saisi la valeur du fond perdu, les cadres sélectionnés sont agrandis par
cette valeur, néanmoins pas a Schnittkante (Bund) - si deux cadres se trouvent cote a
céte, le cadre gauche ne sera agrandi que vers la gauche, vers le haut et le bas et le
cadre droite que vers la droite, vers le haut et le bas. Si les cadres doivent s’agrandir
de tous les cétés, indépendamment de leur position 'un envers l'autre, le bouton
«Symétrique» doit étre activé.

Les valeurs de fonds perdu d’un cadre peuvent étre contrdlées a 'aide de la palette
GPosition. A cet effet, il faut simplement sélectionner un cadre et les valeurs corre-
spondantes seront affichées dans la palette.

6.10 Drag and Drop

GPosition permet le Drag and Drop de documents PDF a partir du trouveur
(Windows Explorer) dans un document PDF ouvert sur une quelconque page. Ainsi,
de propres reperes et bandes de contréle peuvent facilement étre incorporés dans un
modele. La premiere page du document importé est utilisée, d’autres pages sont igno-
rées. L’angle en bas a gauche est défini par la derniere position de la souris. Si le Drop
se fait sur un cadre avec un numéro, la page correspondante est importée dans ce
cadre. Ainsi, il est possible d’assembler rapidement différents documents sur une feuil-
le de collection.

Avec Acrobat 8/9, cette fonction n’est malheureusement plus disponible sous
MacOS. Des reperes peuvent étre chargés dans le modéle en appuyant le bouton
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«Placer». lls apparaissent en bas a gauche et peuvent ensuite étre placés a I'endroit
souhaité a l'aide de la souris ou de «Position».

Les objets créés par GPosition respectivement les cadres peuvent étre sélection-
nés avec la souris ou déplacés a l'intérieur de la page de la méme fagon dont on a
'habitude des programmes de layout. Le déplacement se fait toujours par millimeétres
entiers. Le positionnement exact est ensuite possible a I'aide de la fonction «Position»
(cf. section suivante).

6.11 Position

A l'aide ce cette fonction, des objets placés par GPosition, c’est-a-dire les cadres
et les documents PDF importés par Drag and Drop, peuvent étre positionnés de fagon
exacte et leur taille peut étre modifiée.

Position...
X | 30 mm | Y. | 15 mm |
B: | 120mm | H: | 170mm |
dx: | 0 mm | dy: | 0 mm |
Echelle: 100 o
Ii: Annuler j E OK 3

Position

Les valeurs indiquées pour X/Y définissent la position de I'objet sélectionné (ou
d’'une sélection multiple) par rapport a I'origine des coordonnées (présélection). Avec
B/H, la largeur/hauteur d’'un cadre sont définies. Avec dx/dy, la page placée peut étre
déplacée a l'intérieur du cadre. Dans le champ «Echelle», on peut procéder a une aug-
mentation ou une diminution du contenu.

Pour changer la position, on peut également utiliser les boutons fleches. Les cadres
sélectionnés sont ainsi déplacés par pas de 1 respectivement 1/10 mm. Pour déplacer
par pas de 1/10 mm, il faut appuyer en méme temps sur les boutons fleches et la
touche «Shift».
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La position et la taille de cadres sélectionnés sont également affichées dans la palet-
te sous la section «mesures».

6.12 Afficher des lignes guides

E Montrez les guides

montrer les guides

Aprés désactivation de I'option «montrer les guides d’aide», les démarcations des
cadres ainsi que les numéros des cadres sont masqués.

6.13 Supprimer

Les cadres créés par GPosition, peuvent bien évidemment également étre sup-
primés. Ca se fait en sélectionnant les cadres a supprimer (avec I'outil GPosition
activé) et en appuyant sur la touche d’effacement («Backspace»). En appuyant sur la
touche de suppression («Delete»), le contenu du cadre est supprimé. Avec Acrobat
Professional 6 sous MacOS X, il faut en plus appuyer sur la touche «Shift».
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6.14 Dupliquer / Miroir

Avec l'outil GPosition activé, des objets peuvent étre copiés en appuyant sur la
touche «D».

Dans le dialogue qui apparait, le nombre des copies ainsi que I'écart horizontal et/ou
vertical des copies peuvent étre indiqués.

Du Elisﬁer

Mombre de copies: | 1 |
Distance | 10 mm |
Distance verticalement: | 0 mm |

[ Annuler j (_- OK )

Dupliquer

Les objets sélectionnés peuvent également étre reflétés horizontalement ou verti-
calement. Pour ce faire, il faut utiliser la touche «H» pour une réflexion horizontal et la
touche «V» pour une réflexion verticale.

6.15 Placer

Alternativement au Drag and Drop, la premiere page d’un fichier PDF peut égale-
ment étre importée dans un modeéle a l'aide de la fonction «Placer» de la palette. La
page apparait en bas a gauche et peut ensuite étre positionnée a l'aide de la souris ou
de «Position».
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7. Fonctions avancées

71 Cadre d’information sur le travail

En créant un nouveau modele, un cadre d’'information sur le travail peut étre généré
qui est placé par défaut en bas a gauche sur la feuille. |l peut ensuite également étre
copié, déplacé ou positionné de facon exacte comme tous les cadres. Une rotation de
90° est egalement possible.

Cadre d‘information

Le cadre d’information sur le travail contient apres I'imposition les informations
suivantes :

. pagination (feuille 1A/B, etc)

. numéro de l'ordre

. nom du document

. date/heure

. nom de couleur (toutes les Prozess- und Schmuckfarben existantes)
. nom du fichier

. nombre de pages

En double-cliquant sur le cadre d’information sur le travail, les composants peuvent
étre configurés :
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A A B: |B
M Feuilles W Travail (AN) M Titre
EDate,l’heurE Etnuleurs Shlnm de fichier

M Numéro de la page

(Enregiﬁtrer comme Etandard:] ( Annuler :1 E—ﬂi—’

Configuration le cadre d‘information

Dans la partie haute du dialogue, la désignation des Verso et recto est définie, dans
la partie basse du dialogue est défini quelles informations doivent étre affichées dans la

ligne d’'information.

Le numéro de l'ordre et le titre sont extraits des «Metadaten» du document a impo-
ser. Pour le titre, il faut sélectionner avec Acrobat dans le menu le point «Fichier ->
Propriétés du document» et insérer sous «Description» le titre souhaité.

—{—stcﬂ-pﬁuﬂﬂ Protection Polices  Wue initiale  Personnalisées  Avancées }—

Description
Fichier : ASR183312.tmp

Titre ©  Test

Auteur :

Fichier-->Propriétés du document
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Pour le numéro d’ordre, il faut ajouter la valeur «Valeur» dans la section
«Personnalisé».

—{ Description  Protection  Polices  Wue initiale I—an Avancées }_

Propriétés personnalisées

Mam @ [TE st Imposer ]
vaeur (123154 E—

Numeéro d’ordre
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7.2 Les barres de couleur automatiques

Parmi les outils livrés de GPosition se trouvent également les barres de couleur
automatiques:

. CMYK.pdf
. CMYKXZ.pdf
. CMYKXZAB.pdf

Barres de couleur ,,CMYKXZ.pdf*

XZAB sont des garde-places pour des ton directe a remplacer automatiquement.
Celles-ci sont remplacées automatiquement par des ton directe existantes lors de
limposition.

7.3 Blueline

En appuyant sur la touche «T» tout en ayant activeé I'outil GPosition, des cadres fins
sont générés autour des Trimbox et de la feuille qui sont utiles pour les Proofzwecke
pour visualiser le vrai bénéfice. Ces cadres sont noirs par défaut, mais peuvent égale-
ment étre assignés a une autre ton directe a l'aide d’'une section supplémentaire
«TrimLines» dans le fichier «GPosition.ini» dans le classeur «Plug-ins».

[TrimLines]
ColName=TL
CMYK=0100

Le nom de la couleur se trouve dans le fichier «ColName» et les valeurs CMYK cor-
respondantes dans le fichier <CMYK>».
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7.4 Editeur TrimBox

Avec GPosition 4.0, il est possible d’ajouter a un document PDF une TrimBox. La
TrimBox montre au programme d’'imposition 'emplacement exact du format net et per-
met ainsi une continuation du travail sire. Des documents sans TrimBox sont centrés
dans le cadre. Pour placer la TrimBox, il faut cliquer dans le coin en haut a gauche de
la Trimbox en ayant I'outil GPosition activé et en appuyant sur la touche «Alt». Ensuite,
il faut tirer un rectangle et lacher la souris. Il apparait un dialogue dans lequel les
parametres de la TrimBox sont pré-indiqués a l'aide du rectangle tiré et peuvent étre
remplacés par les valeurs exactes.

—

TrimBox: ]

X 163.9 mm Y: |(97.0 mm

wW: 0.0 mm H: |0.0 mm

[ |Process all pages

£ Arnnlar—3 [ "k A

Editeur TrimBox
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7.5 Repére d‘assemblage

GPosition supporte également les repere d‘assemblage. Ce sont des repéeres qui se
déplacent dans une certaine direction lors de I'imposition. Un cadre sélectionné devient
un repere d‘assemblage (avec I'outil GPosition activé) en appuyant sur la touche «F»
du clavier. Il apparait le dialogue suivant:

—

Se déplacer a: [ Haute I-ﬁ-i

Se déplacer 0.00 mm

Repére d‘assemblage

A l'aide du menu popup «Déplacer vers», la direction du déplacement du repére lors
du processus d’'imposition est définie. Le contenu graphique du cadre, s’il existe, est
remplacé par un champ noir.
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7.6 Classeurs surveillés (GPosition Pro)

Avec GPosition Pro, des classeurs surveillés peuvent étre définis qui cherchent
régulierement des fichiers PDF a imposer, les imposent ensuite avec un modeéle assi-
gné et déplacent le résultat dans un classeur de sortie. La configuration des classeurs
surveillés se fait par la fichier «<GPosition.ini» dans le méme classeur que le plugin.

[Hotfolder]

In1=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Hotfolder:In1
Out1=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Hotfolder:Out1
Done1=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Hotfolder:Done1
T1=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Templates:2Up_A4.pdf

B1=R
D1=0,1

In2=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Hotfolder:In2
Out2=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Hotfolder:Out2
Done2=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Hotfolder:Done2
T2=Macintosh HD:TestDaten:GPosition:Templates:2Up_A4_3mm.pdf

B2=K

e |nX:
e QutX:

e DoneX:

GPOSITION

Classeur d’entrée pour les documents a imposer
Classeurs de sortie pour le fichier original
Classeur de résultat, ici finit le fichier imposé
Modeéle pour ce classeur d’entrée

Reliure (R=piqure a cheval, K=piqure a coller)

Refoulement gradation des petit fonds en mm

28
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8. Séparation de couleurs InRIP

En ayant I'outil GPosition activé et en appuyant sur la touche «P», un dialogue pour
le pilotage de la séparation de couleurs InRIP apparait.

InRiE Euu-lnr Seearatiun

Remplacer Ton directes Separation:
B Cwyan (urmat de papier. j
A Magenta
Z Yellow
X Black
PANTONE 287 C PANTONE 287 C

( Annuler j
T

Séparation de couleur InRip

Le menu comporte deux listes, une pour les ton directe contenues dans le document
et une pour les extraits a calculer. Une ton directe sélectionnée dans la liste gauche
est reprise dans la liste droite et un propre extrait est calculé. Des Schmuckfarben non
sélectionnées sont éliminées apres CMYK. Toutes les couleurs sélectionnées dans la
liste droite seront réellement exportées.

Dans I'exemple ci-dessus, la ton directe «HKS 13 Z» serait calculée comme propre
extrait et exportée ensemble avec I'extrait noir. La ton directe «<HKS 14 Z» serait élimi-
née apres CMYK.

Le menu «Format de papier» sert a la sélection du format de papier souhaité, en
appuyant sur le bouton «Imprimer», le dialogue d’'impression Acrobat est ouvert. Celui-
ci fait démarrer le processus d’'impression.
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9. Raccourcis clavier

En ayant I'outil GPosition activé, les fonctions supplémentaires du clavier sont dispo-

nibles :

e N:

e T:

e Fléches:

e Touche d’effacement:

¢ Touche de suppression:

e Tab:

GPOSITION

Le cadre sélectionné devient un cadre d’information sur le travail.
Définir le coupage pour les cadres sélectionnés.

Le cadre sélectionné devient un repére d‘assemblage
Numeéroter les cadres sélectionnés (a I'aide du dialogue)
Blueline (cadres autour de pages placées)

Déplacer le cadre par pas de mm

Supprimer un cadre

Supprimer le contenu du cadre

(avec Acrobat 6 sous MacOS X avec la touche «Shift»)
Déplacer un objet dans la hiérarchie vers le haut ou le bas
Dupliquer des objets

Refléter horizontalement/verticalement

Ajouter/supprimer des repéres de coupage

Passer par la hiérarchie des objets

Centre le content

tourne le contenu de le cadre
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